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Abmessungen 
Längen 2.500 mm 
Breiten 1.827 mm 
Höhe 2.807 mm 
Raumhöhe 2.500 mm 

 
Statische Randbedingungen 
 Verkehrslast (Fußboden): 2,0 kN/m², 
 Max. Schneelast nach DIN EN 1991 -1-3:2010-12: 
 auf dem Dach: s = 1,3 kN/m². 
 
Boden 
Aufbau von innen nach außen:  
 Zementgebundene Holz-Werkstoffplatte,  
 d = 22 mm 
 Stahlkonstruktion verschweißt und lackiert, 
 Farbe RAL 76040 (Fenstergrau). 

 
Bodenbelag 
PVC-Belag, 1,5 mm stark, Beanspruchungsklasse K 
3, Farbe Grau-marmoriert.  
 
Wände 
Wandelementaufbau von innen nach außen:  
 Deckschale innen aus verzinktem und beschich- 
 tetem Stahlblech, Farbe Weiß, RAL 9010 
 (Reinweiß), 
 Sandwichelement mit Polyurethan-Hartschaum 
 füllung, 40 mm, 
 Deckschale außen aus verzinktem und beschich 
 tetem Stahlblech, Farbe RAL 7040 (Fenstergrau), 
 Struktur liniert. 

 
Wandelementhöhe 2.500 mm. 
 
Decke/Dach 
Stahlkonstruktion, verschweißt und lackiert,  
Farbe RAL 7040 (Fenstergrau),  
 
Aufbau von innen nach außen: 
 Deckenverkleidung aus beschichteten Kunst- 
 stoff-Hartschaumplatten, Farbe Weiß, ähnlich 
 RAL 9010 (Reinweiß)  
 100 mm Mineralwoll-Dämmung, 
 Dacheindeckung aus verzinktem Stahlblech, 
 Außenseite Farbe RAL 7040 (Fenstergrau). 
 

Die Dachentwässerung erfolgt über eine integrierte 
Dachrinne und ein außenliegendes Regenfallrohr. 
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Türen 
Aluminium-Tür, nach außen öffnend,  
lichtes Durchgangsmaß 900 x 2.027 mm, 
Türblatt Polystyrol-Panel/Blech, Farbe Grau/Weiß, 
Kunststoff-Drückergarnitur mit PZ, 2 Schlüssel, 
Farbe Schwarz,  
Innenriegel mit Schließung „Frei-Besetzt“,  
Symbol Damen und Herren, Farbe Schwarz,  
Zwangsentlüftung durch integriertes Lüftungsgitter. 
 

Fenster 
Kunststoff, Kipp-Beschlag,  
lichtes Maß 424 x 424 mm, 
Farbe innen und außen Weiß, 
4 mm Ornament-Verglasung. 
 

Elektroinstallation 
CEE-Eingangsstecker/Ausgangskupplung, 32 A/ 
400 V, Elektroinstallation in Auf-Putz-Ausführung, 
Absicherung mit eigener Unterverteilung inklusive 
Fehlerstrom-Schutzschalter, Steckdosen und 
Absicherung durch Sicherungsautomaten.  
Anzahl der Schalter, Steckdosen und Leuchten  
entsprechend Grundrisszeichnung. 
Ca.-Anschlusswerte gemäß Zeichnung. 
 
Beleuchtung  
2 Stück NX LED-Downlight 18 W, 4.000 K, 
quadratisch,  
1 Stück Außenleuchte. 
 
Frostschutz 
2 Stück Frostschutz-Konvektor, 0,5 kW. 
 

Wasser-/Abwasseranschlüsse 
Die Wasser- und Abwasseranschlüsse erfolgen durch 
die Außenwand. Wasserzulauf und Abwasseran-
schlüsse gemäß Zeichnung. 
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Sanitärinstallation 
Die Sanitärinstallation erfolgt auf Putz.  
Alle Wasserleitungen innerhalb der WC-Box werden 
in Verbundrohr ausgeführt. Alle Abflussleitungen 
innerhalb der WC-Box werden in HT Rohr ausgeführt.  
Rückschlagventil und Druckminderer. 
 
2 Waschtischanlagen mit Warmwasser-Anschluss, 
bestehend aus:  
 Waschtisch, 500/235 mm, Farbe Weiß, 
 Durchlauferhitzer 3,0 kW als Untertisch-Gerät,  
 5 l Inhalt, mit Einhebel-Niederdruck-Armatur, 
 Kristallspiegel 500/400 mm, Kanten geschliffen, 
 Kleiderhaken, Farbe Weiß (an der Tür). 

 
2 WC-Anlagen, bestehend aus: 
 Kunststoff-Tiefspülkasten, Farbe Weiß, 
 Stand-Tiefspül-WC, Farbe Weiß, 
 Kunststoff-Toilettensitz mit Deckel, Farbe Weiß, 
 Papierhalter, Farbe Anthrazit, 
 Toilettenbürstengarnitur, Kunststoff, Farbe Weiß. 
 
1 Urinalanlage, bestehend aus: 
 Urinalbecken, Farbe Weiß, 
 Druckspüler, verchromt. 

  

Sonstiges 
 Je Einheit ein Eigentumsnachweis mit 
 Kommissions-Nummer der WC-Box, 
 4 Kranhaken,  
 Staplertaschen-Abstand 900 mm.  
 

 

Alle Angaben vorbehaltlich systembedingter Abweichung der Spezifikation 
bei gebrauchten Containern mit unterschiedlichem Herstellungsdatum. 
Alle Angaben von Hersteller und/oder Fabrikaten sind ohne Gewähr.  
Rhein-Main-Baugeräte behält sich den Einsatz von gleichwertigen  
namhaften Produkten vor. 
 
Irrtum und Änderungen vorbehalten. Stand: September 2024 
 
Rhein-Main-Baugeräte GmbH 
Schmickstraße 39-43, 60314 Frankfurt/Main 
miete@rmb-rentals.de 
rmb-rentals.de 
 

mailto:miete@rmb-rentals.de,

	Abmessungen
	Statische Randbedingungen
	Boden
	Bodenbelag
	PVC-Belag, 1,5 mm stark, Beanspruchungsklasse K 3, Farbe Grau-marmoriert.   Wände
	Decke/Dach
	Türen
	Fenster
	Elektroinstallation
	CEE-Eingangsstecker/Ausgangskupplung, 32 A/
	400 V, Elektroinstallation in Auf-Putz-Ausführung, Absicherung mit eigener Unterverteilung inklusive Fehlerstrom-Schutzschalter, Steckdosen und Absicherung durch Sicherungsautomaten.
	Anzahl der Schalter, Steckdosen und Leuchten
	entsprechend Grundrisszeichnung.
	Ca.-Anschlusswerte gemäß Zeichnung.
	Beleuchtung  2 Stück NX LED-Downlight 18 W, 4.000 K, quadratisch,  1 Stück Außenleuchte.
	Frostschutz 2 Stück Frostschutz-Konvektor, 0,5 kW.
	Wasser-/Abwasseranschlüsse
	Die Wasser- und Abwasseranschlüsse erfolgen durch die Außenwand. Wasserzulauf und Abwasseran-schlüsse gemäß Zeichnung.
	Sanitärinstallation
	Die Sanitärinstallation erfolgt auf Putz.  Alle Wasserleitungen innerhalb der WC-Box werden in Verbundrohr ausgeführt. Alle Abflussleitungen innerhalb der WC-Box werden in HT Rohr ausgeführt.  Rückschlagventil und Druckminderer.
	Sonstiges

